
L’embarquement,
une intervention à risques, 

pourquoi ?

➞ Accessibilité de la zone d’embarquement difficile

➞ Choix de l’emplacement mal adapté 
 

➞ Manœuvres du camion rendues difficiles

➞ Absence de l’éleveur

➞ Comportement animalier (nervosité, dangerosité…)

➞ Absence de quai

➞ Absence de passages d’hommes

➞ Tri préalable non effectué

Les conditions d’embarquement MINIMALES

➞ Quai d’embarquement spécifique

➞ Barrières autobloquantes

➞ Passages d’hommes

➞ Projecteur d’éclairage

➞ Poteaux dits HEA 

➞ Orientation du quai (vers l’Est)

➞ Point d’eau proche pour nettoyage
des bottes

La prévention des risques lors de l’embarquement
La sécurité avec les bovins
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Quelles dimensions pour un quai ?
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Les indispensables pour améliorer
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la sécurité et les conditions de travail

+ 15 cm
0

Passage d'homme

Système anti-retour

Barrière avec
verrou à ressort
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QUAI BÉTONNÉ
ET RAINURÉ
5 m x 2,40 m
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Plan type d’un quai d’embarquement :

Passage d’homme de 0,30 m

Projecteurs

Catadioptres
pour le camion

Verrou anti-retour

Passage d’homme


